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概述

编写目的

介绍Tina系统中编解码库的使用方法，为编解码硬件的测试提供参考。

适用范围

适用于所有使用Tina系统的硬件平台。
相关人员
公司开发人员、客户。

Menuconfig配置说明

在命令行中进入内核根目录，执行make menuconfig进入配置主界面，并按以下配置路径操作：

Allwinner

└─>tina_multimedia_demo

             └─>decodertest

首先，选择Allwinner选项进入下一级配置，如下图所示：
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图2.1  Allwinner选项配置

然后，选择tina_multimedia_demo选项，如下图所示： 
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图2.2  tina_multimedia_demo选项配置
最后，选择decodertest选项，可选择<*>表示直接编译进内核，也可以选择<M>表示编译成模块。如下图所示：  [image: image3.png]letters are hotkeys.
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图2.3 decodertest选项配置
使用方法

decodertest的源代码位于package/allwinner/tina_multimedia_demo/decodertest/目录下，

decodertest
decodertest同时运行两个线程，一个线程解封装，一个线程解码，程序需要输入5个参数：

argv[1]：待解封装的文件路径；

argv[2]：解码之后保存路径；

argv[3]：解码输出的YUV格式，支持NV21、YV12两种；

argv[4]：从哪一帧图像数据开始保存；

argv[5]：保存的帧数；

decodertest程序成功运行之后，将在argv[2]路径下以decode+格式+分辨率命名的yuv格式保存。

decodertest运行参数输入错误时打印信息如下图所示：
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argv[1]: input data path

argv[2]: out data path
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for instance : decodertest /tmp/source.mpd /tmp NV21 2 10

root@TinaLinux:/tmp# I




当输入不支持的格式将会打印以下信息，如下图：
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解码之后保存的文件格式如下图所示：
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